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Solutions logistigues modernes

pour chambres froides




Dans le secteur logistique du froid, les
solutions modernes ou automatiques
de stockage et de manutention de
marchandise sont de plus en plus
présentes en raison des contraintes
spécifiques du travail sous température
contrblée, tout particulierement lorsque
latempérature estinférieure a0 °C.

Les solutions optimales pour le travail en
environnement froid sont les solutions
automatiques, puisque ces dernieres ne
requiérent pasla présence de personnel
al'intérieur des chambres. Toutefois,

et principalement pour des raisons de
dimension de lachambre, iln‘est pas
toujours possible nirentable de mettre ce
type de solutions en pratique.

Outre lessolutions traditionnelles de
stockage, quisont présentées de facon
succincte aux pages 54 et 55, il existe des
solutions modernes qui proposent les
avantages ci-dessous:

2 Solutions logistiques pour chambres froides

- Exploitation maximale de
la capacité delachambre
frigorifique, en rentabilisant
I'investissement del'installation et sa
consommation d'énergie.

- Suppressiondelaprésencede
personnel dans les chambres
frigorifiques ou réduction au
personnel strictement nécessaire.
Lorsque la présence de personnel
ne peut pas étre évitée, ces solutions
permettentau moins d‘augmenter
la productivité des opérateurs
pendantladurée d'intervention dans
I'entrepdt.

- Controle correctdu produit
stocké, ce qui permet de garantirun
inventaire permanent et d'appliquer
des parametres de rotationetde
tracabilité plus exigeants.
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- Accésaisé alamarchandiseen
fonction delarotation du produit.

Lesopérations de préparation de
commandes qui ne sont pas réalisées
par palettes compléetes sontelles aussi
particuliérement complexes lorsque
I'on travaille a des températures
négatives. Pour simplifier ces taches,
ilimporte d'entreprendre certaines
actionstellesque:

- Lapréparation descommandes dans
un processus semi-automatique, en
sortant les palettes de lachambre
frigorifique pour les déposer dans
unendroitaménagé du point de vue
ergonomique.

- L'organisation des références a
forte rotation al‘aide d'un robot
automatique de préparation par
préhension de couches ou par caisses
individuelles.

www.mecalux.fr
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- Lutilisation de systémes de
préparation vocale de commandes
(pick to voice) qui permettent d'avoir
les mains complétement libres pour
pouvoir prélever la marchandise.

IIs'avere primordial d'éviter la rupture
delachaine du froid en minimisant

le temps de manutention ou de
chargement des commandes dansle
camion de transport. Pour ce faire, il
convientd'installer des équipements
capables d'extraire rapidement les
marchandises de leur emplacement ou
de disposer de zones de préchargement
quipermettent le stockage provisoire
des commandes dont la livraison est
prévue dans une période donnée.

Pour parveniralasolution mentionnée
au point précédent, il est possible, par
exemple, d'utiliser des convoyeurs
arouleaux ou a chaines facilitant
I'introduction de la marchandise dans
lachambre frigorifique ou son retrait.

Lorsque I'installation d'une chambre
estenvisagée, il ne suffit pas de
rechercher le systéme de rayonnages
ou de manutention le plus approprié,
il faut également penser au logiciel de
gestion qui contrélera et organisera
I'ensemble du magasin. Mecalux met
aladisposition de ses clients le logiciel
Easy WMS, un puissant systeme de
gestion capable de diriger du plus
simple équipement de stockage ou de
picking aux installations automatiques
les plus complexes.

Les solutions proposées dans

ce catalogue sont extraites
d’installations réelles et ne sont
données qu'a titre d’exemple. Dans
descasréels, il conviendra bien
évidemment de combiner drale
mieux aux besoins du client.

Les départementstechniques et
commerciaux de Mecalux jouissent
d’une grande expérience en matiere
delogistique et de stockage en
environnement froid, fruit de plus
de 50 ans consacrés aux solutions
partielles etintégrales. Nous
sommes avotre entiére disposition
pourvous aider.
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Le systeme Movirack est Lesavantages de ce systeme sontles

adapté aux installations équipées suivants:

de chambres froides ou de

congélation de faible ou moyenne - Rentabilité rapide de I'investissement

hauteur. puisqu'ils‘agitd'unsystéme par
accumulation.

- Exploitation maximale de la capacité
delachambre froide. Lesrayonnages
étant mobiles, une seule allée de service
estnécessaire.

- Accésdirectachaque palette,
caractéristique trés appréciée lorsque
I'on travaille avec peu de palettes par
référence.

1) Chambre avec rayonnages
de palettisation classique.

2) Chambre avec rayonnages montés sur
bases mobiles. Possédant la méme capacité
et desservis par une seule allée, ces rayonnages
occupent moins d'espace.

3) Magasin avec rayonnages montés sur bases mobiles. L'exploitation de
I'ensemble de I'espace se traduit par une augmentation considérable de la capacité
de stockage (de 80 a 120 % de plus par rapport a la palettisation classique).

6 Solutions logistiques pour chambres froides www.mecalux.fr



- Economie de consommation

d’énergie pourla production de froid
puisque celui-ci est distribué parmiun plus
grand nombre de palettes stockées. Ceci
permet de réduire les frais par palette.

- Meilleurecirculationdel’airdans

lestempsd’arrétgraceal’option

de parking. Cette option permet
d‘augmenter|'écartemententreles
rayonnages en répartissant|'espace des
allées de facon équidistante.

- Utilisation de chariots élévateurs

classiques permettant I'accés direct
depuislazone des quais jusqu‘aux
différentsemplacementssurle
rayonnage.
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Rayonnage a palette mobile Movirack
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Les rayonnages sont posés sur des

bases mobiles guidées quise déplacent
latéralement. Les allées sontainsi
supprimées et'opérateur n‘a qu’a ouvrir
I'allée de service au moment opportun.

e
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Celui-cidonnel'ordre d'ouverture
automatique al'aided’une
télécommande ou procéde de
facon manuelle en appuyant surun
interrupteur.

Les bases mobiles sont pourvues de
moteurs, d'éléments de translation,
d'appareils électroniques et de plusieurs
systémes de sécurité qui garantissent un
fonctionnement sir et efficace.

8 Solutions logistiques pour chambres froides www.mecalux.fr




Cette application de
palettisation sur bases mobiles
est un exemple qui illustre
I'augmentation significative de
la capacité obtenue grace a ce
systeme, méme si celui-

ci dépendra toujours du

type de chariots utilisés, des
dimensions de I'installation et
du nombre d‘allées ouvertes
nécessaires.

Une option trés rentable

pour les chambres a fort
mouvement consiste a utiliser
des convoyeurs pour 'entrée
des palettes dans les chambres
et leur sortie. Les temps de
manceuvre des chariots sont
ainsi réduits.

i)
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Composants de base

1) Rayonnage

) Base mobile

3) Rail de roulement/rail de guidage
) Barriére de sécurité interne et

cellule photoélectrique de proximité

5) Barriere de sécurité externe

6) Armoire embarquée

7) Convoyeurs d'entrée et de sortie

(en option)
8) Porte d'accés : sas (en option)
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Structure

de rayonnage
par accumulation
traditionnel.

Structure de
rayonnage par
accumulation a Pallet
Shuttle.

10 Solutions logistiques pour chambres froides

Il s'agit d’un systeme semi-
automatique de palettisation par
accumulation qui utilise des chariots
pour exécuter les mouvements internes
au sein des rayonnages de maniere
autonome, sans que les chariots
élévateurs n'aient a pénétrer dans les
allées de stockage. Ce systéme est
applicable aux chambres de faible ou
moyenne hauteur servant au stockage
d'un grand nombre de palettes par
référence, mais ou ces références sont
peu nombreuses.
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Graceasastructure etason fonctionnement,
ce systeme s'avere idéal pour étre utilisé en
chambres froides ou de congélation.

Ses principales caractéristiques sont les
suivantes:

- Systéeme de stockage par accumulationala
capacité maximale.

- Réduction du temps de déchargement
des palettes. Les Pallet Shuttle transportent
lapalette jusqu’en téte de travée, ce qui
permet d'éviter toute circulation du chariot
dans!'allée.

- Nombre accrude références stockées.
Permet le stockage de différentes références

par module (une référence par niveau).

- Diminution durisque d'accidents.

www.mecalux.fr
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- Diminution des dommages
provoquéssur le rayonnage. Etant
donné que le chariot élévateur ne pénétre
pasdanslerayonnage, tout heurt,
frottement ou accident potentiel pouvant
endommager lastructure métallique est
évité.

Croissance future. Le simple fait
d’augmenter le nombre de chariots se
traduit par une hausse plus rapide du flux
d’entréeset de sorties.

Productivité accrue. Pendant que

le Pallet Shuttle exécute un ordre,
I'opérateur peut aller chercher une autre
palette, ce qui permet d'obtenirun flux

, Le fonctionnement semi-automatique du systéme
continu.

d'accumulation par Pallet Shuttle confere rapidité et précision
accrues austockage dela charge. Le chariot élévateur dépose la
dimensions de palettes. L'espace est ;ha:crge surlesrails etIIe Pal!?tShuc;[’erAla (\Jlie’placeI surces dernlfres
optimisé grace al'accumulation dans e a,gon autonomejusqu ason gpota emp acement,voAu u.
les travées de palettes de différentes L'opérateur envoie les ordres de déplacement pour le dépét et le
longueurs, mais possédant toujours|a prélevementau moyen d’une télécommande.

méme largeur.

Compatibilité avecdifférentes

T MECALUX 1




Stockage par accumulation a Pallet Shuttle

Sécurité et contréle
Le Pallet Shuttle est un dispositif qui se
déplace de maniéere autonome grace
adeséléments électroniquesintégrés
(API, batteries, antenne, etc.). Ainsi, il est
équipé de systemes de sécurité de pointe
quirépondentaux réglementationsen
vigueur.

Systéeme de commande

Le fonctionnement du systeme Pallet
Shuttle semi-automatique est trés
simple, étantdonné que l'opérateur
doitseulementsélectionner le mode de
fonctionnement souhaité au moyen d'un
dispositif via Wi-Fi.

Latablette intégre unlogiciel trés intuitif

et facile a utiliser, permettant de réaliser
desfonctionsavancées pour dirigerjusqu’a
18 chariots.

Il existe également une autre version
plussimple, équipée d'unsysteme de
commande par radiofréquence. Dans ce
cas, chaque chariot obéit seulement
auxordres de sapropre
commande.

12 Solutions logistiques pour chambres froides www.mecalux.fr



Exemple d'application d'un
magasin de stockage par
accumulation a Pallet Shuttle
équipé de deux convoyeurs, I'un
installé a I'entrée et l'autre a la

sortie. Les délais d'exécution
des opérateurs sont ainsi
optimisés.

T
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Composants de base

1) Systeme Pallet Shuttle

) Pallet Shuttle

) Convoyeur d'entrée (en option)
)

)

B~ W N

Convoyeur de sortie (en option)
Porte d'acces : sas (en option)

ul
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Il s'agit d’'un magasin
automatique par accumulation
qui fonctionne au moyen de
transstockeurs et d'un chariot
satellite chargé de prélever ou de
déposer les palettes a l'intérieur
de l'allée de stockage.

Ce chariot mobile, muni d'un systéeme
delevage, se déplace sous les charges
al'intérieur durayonnage (sur des
rails de guidage) afin de charger et

de décharger des palettes dans des
emplacementsallantjusqu’a 12 mde
profondeur.

Cesysteme estidéal pour les chambres
de moyenne et grande hauteur lorsque
denombreuses palettes par référence
sontrecensée.

14 Solutions logistiques pour chambres froides

Avantages de ce systeme:

- Lestockage paraccumulation minimise

les espaces non exploités.

- Présenceinutile de personnel
al'intérieur de lachambre froide.

- Le chariot satellite permet le transport

de palettes spéciales de différentes
largeurs.

- L'alimentation électrique directe évite

d‘avoir arecharger des batteries.

- Haute productivité.

- Systeme approprié pour des
références aforte consommation
ouoccupantungrand nombrede
palettes.

- Sécurité maximale enraison
de l'automatisation de tousles
mouvements.

- Structure pouvant mesurer jusqu‘a
40 mde haut.

www.mecalux.fr
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Ce systéme permet un stockage haute densité de blocs de palettes,

de conteneurs ou de caisses de différentes largeurs.
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Stockage par accumulation a chariot satellite

Le systéeme de stockage par
accumulation a chariot satellite est
caractéristique des installations

qui requierent des rendements tres
élevés, affichent une forte rotation
de produits et dans lesquelles une 5
exploitation maximale de I'espace E - E—
s'avere indispensable.

Les images qui suivent illustrent

un exemple d'application dans ﬁggg?;
une chambre froide utilisée pour la ==
congélation d'aliments. ok,

(TR :Fl 8
(I I .
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Composants du chariot satellite

)
)
)
8)
)
0

10) Convoyeurs de liaison

Entrées/sorties depuis/vers le quai
Convoyeurs a l'intérieur de la
chambre

Convoyeurs formant le tunnel de
liaison (deux niveaux)

Rayonnages desservis par des
transstockeurs a chariot satellite
Chambre autoportante

Navette de transport

Entrée depuis la zone de production
Fardeleuse

Point de vérification et de controle
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Magasin automatique a transstockeurs
asimple etdouble profondeur

Les transstockeurs sont des
machines créées pour le stockage
automatique de marchandises
moyennant des mouvements
mécaniques automatisés. Les
entrées et les sorties du produit
sont exécutées en un seul et méme
mouvement (cycle combiné).

18 Solutions logistiques pour chambres froides

Le besoin d'exploiter au maximum
lasurface disponible a donné lieu au
développement de transstockeurs, des
machines spécialement congues pour
travailler dans des magasins a allées
trés étroites dontles hauteurs peuvent
dépasserles40m.

Leurvitesse de déplacement a
I'horizontale etalaverticale et leur
fonctionnement automatique multiplient
la capacité de manutention etde
prélévement de palettes.

Cesmagasins peuvent étre adouble oua
simple profondeur. Les magasins a double
profondeur permettent de stocker sur
deux niveaux de profondeur pour chaque
emplacement du rayonnage, ce qui
maximise la capacité de stockage.

La mise en place de ce systeme de stockage
dans des chambres froides en optant pour
lasimple profondeur est particulierement
appréciée lorsqu'une exploitation totale
delahauteur, unaccesdirectatoutesles
palettes et une productivité trés élevée
s'avérent nécessaires.

Ladouble profondeur permet quant
aelle d'accroitre la capacité de 60 %
parrapportalasimple profondeur.
Cettesolution est préférable dans des
chambres de congélation renfermant
généralement plusieurs palettes d'une
méme référence. Enoutre, le logiciel de
gestion etl'emplacement par critéres A, B
et C permettent de sélectionner de facon
automatique la position de stockage
appropriée et de changer|’emplacement
des palettessinécessaire.

www.mecalux.fr
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Parmiles aspects les plusimportants
dontilfaut tenircompte au moment

de concevoir ce type d'installations
frigorifiques, il convientdeciterla
température de conservation, le type
de marchandise, 'agencement de la
charge danslesrayonnages, les flux
d'entréeoudesortie etles équipements
automatiques présentsal'intérieur de la
chambre.

L'emploidesolutions automatiques est
tréscourant car ces dernieres permettent
deréduirelevolume aréfrigérer, ce qui
setraduit par une économieimportante
descodts énergétiques. Par ailleurs,

elles permettent de réduire le besoin
enopérateurstravaillantdans des
environnements a basse température,
dontlatacheselimiteraauxinterventions

demaintenance. L'entrée de la marchandise depuis les quais ou la zone de production
a lieu au moyen de convoyeurs automatiques a rouleaux ou a chaines.

————
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Magasin automatique a transstockeurs a simple et double profondeur

Les transstockeurs sont des
machines créées pour le stockage
automatique de palettes
moyennant des mouvements
mécaniques automatisés. lls se
déplacent le long des allées du
magasin pour remplir

les fonctions d'entrée, de

mise en place et de sortie des
marchandises.

Composants de base

1) Mat

2) Chassis supérieur

3) Plate-forme de maintenance
4) Cabine embarquée (en option)
5) Nacelle de levage

6) Moteur de levage

7) Armoire électrique

8) Moteur de translation

9) Chassis inférieur

10) Echelle

11) Garde-corps de sécurité

20 Solutions logistiques pour chambres froides
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Les convoyeurs introduisent

les palettes a I'intérieur des
chambres depuis les quais ou les
zones de production.

Les transstockeurs récupérent
les palettes sur les convoyeurs
et les déposent a I'emplacement
attribué.
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Ce systeme de transport cherche

a atteindre la combinaison idéale
entre |'efficacité des équipements de
stockage et les processus d'entrée,
d'expédition et de manutention

des unités de charge. Il s'agit d'un
ensemble d'éléments destinés au
transfert, a I'accumulation et/ou a la
distribution de la marchandise

dans les emplacements spécifiques
requis par le mode opératoire
logistique. Les différents éléments
sont combinés pour former un circuit
de transport. lls sont tous adaptables
a des températures comprises entre
-30 et +40 °C.

22 Solutions logistiques pour chambres froides

1] B -
NI
SRR

Convoyeur arouleaux (TR). Permet
detransporter des palettes dans le sens
longitudinal des patins et de couvrir de
longues distances sile magasin le requiert.

Convoyeur a chaines (TC). Permet le
déplacement dansle sens transversal des
patins. Ils'agit du complément parfait

du convoyeur arouleaux puisque la
combinaison des deux équipements permet
d'effectuer desrotationsa90°oua 180°
pour faciliter la création de circulations dans
les deux sens et de circuits de transport.

www.mecalux.fr



Convoyeur mixte arouleauxeta Table tournante (arouleauxou a
chaines (TM). Changement de direction chaines) (TG). Table a rouleauxoua

a90°dansle cheminement des unités de chaines a capacité de rotation qui permet
charge entrantsur le convoyeur a rouleaux de transporter les unités de charge entre
etsortantsurle convoyeur a chaines ou vice- des convoyeursnon alignés.

versa. Pour mener a bien cette opération, ce

systeme combine un convoyeur a rouleaux Latable tournante arouleauxou a chaines
fixé au banc et un convoyeur a chaines permetde diriger la palette vers toutangle
monté surun chassis de levage excentrigue. parrapportaladirectiond’entrée.

Poste d'identification des entrées
(PIE). Equipement de controle du systéme
de transport dont lamission consiste
aveillerace queles dimensions des
unités de charge aux entrées respectent
les spécifications de l'installation.
S'agissant du premier contréle de
I"'unité de transport, il comprend un
lecteur d'étiquettes a code-barres

pour 'identification du produit et son
enregistrement ultérieur dans le WMS.

T MECALUX 23



Convoyeur arouleaux au niveaudusol Convoyeur arouleaux (TRT-ES). Cet

(TRX). Convoyeur quipermet|'entrée de équipement combine les fonctions remplies
charges par manutention manuelle d’un parles convoyeurs TRX et TRT-T au sein
gerbeurau niveau dusol. Situé aux postes d'installations a flux faibles ou modérés.

d’entrées et de sorties, il transfere les charges
aune hauteur de 80 mm afin que celles-ci
soientautomatiquement et ultérieurement
amenées a hauteur du reste du systeme de
transport.

Chariotde transfertou navette. Enfonction de sesbesoins, le client devra

Cet équipement fait partie de la famille choisirentre la navette individuelle ou double.
des systémes de transport non continu

d'unités de charge dontlamiseen

place estrecommandée lorsque les

exigences dynamiques ne sont pas trées

importantes. Il comprend toujours un

autre élément de transport embarqué,

comme des rouleaux ou des chaines.

24 Solutions logistiques pour chambres froides www.mecalux.fr



Les monorails constituent une solution de transport de marchandise au moyen
de convoyeurs pilotés individuellement se déplacant sur un rail en forme de « I ».
Le rail est suspendu au plafond du batiment ou fixé au sol par des structures
portiques. Ces équipements sont particulierement utiles lorsqu'il s'agit de relier
des points éloignés et que des flux de transport rapides s‘avérent nécessaires.

Elévateur pour palettes. Cet élément est
indispensable dansles circuits de transport
sur différents niveaux, caril permet de faire
communiquer les différents étagesd'une
installation. Un convoyeur a rouleaux ou a
chaines peut étre installé surla plate-forme
delevage.

Empileur/Dépileur de palettes. Cet
équipementest utilisé dans les circuits

de picking pour empiler les palettes

vides aumoyen d'un dispositif de levage
escamotable. Il sert également de systéme
de fourniture de palettesvides dans les
endroits qui le requiérent (postes de
picking, zones de rehausse de palettes,
postes de production, etc.).

Rehausse de palettes. Cet équipement
permet de poser des palettes
(essentiellement celles de mauvaise
qualité) sur des palettes esclaves de
bonne qualité pour éviter toutincidentau
coursdutransport et du stockage. Il est
combiné adesempileurs ou des dépileurs
de palettes.
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26 Solutions logistiques pour chambres froides

Magasins autoportants

Les batiments composés de rayonnages
autoportants sont de grands ouvrages

d'ingénierie dans lesquels les rayonnages en
question, outre le fait de supporter la charge
stockée, font partie intégrante du systéme

de construction au méme titre que les parois

latérales et les toitures.

Lahauteur de ces chambres autoportantes
estlimitée parles réglementationslocales
et parlahauteur de levage des chariots ou
transstockeurs. Il est possible de construire
des chambres de plus de 40 m de haut.

Cesderniéres sontconcues pour travailler
aussibien a température ambiante qu’en
environnement froid (chambres de
réfrigération ou de congélation).

Enoutre, leurstructure permet le stockage
de marchandise de nature variée, y compris
lescharges trés lourdes, sur différents
supports (palettes, conteneurs, paquets de
grandes dimensions, etc.).

www.mecalux.fr
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Avantages

- Tempsd'exécution réduit.

- Hauteurde construction accrue.

- Exploitation duvolume accrue
(absence de piliers, quisont remplacés
parlesrayonnages).

- Moindre coat.
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Dans les magasins autoportants, les rayonnages, mais aussi les facades et les
toitures du batiment, supportent les évaporateurs et équipements de froid,

les passerelles de maintenance, les escaliers d'acces, les systémes de protection
contre les incendies, les transstockeurs, les passerelles des convoyeurs, etc.
Calculés pour supporter les contraintes de I'ensemble du batiment, ils constituent
une structure intégrale formée par des rayonnages sur lesquels les palettes sont
stockées.

Magasinsauto

portants grande capacité

L T e T N o
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La construction de cetypede
magasins est trés simple. Les pieds des
rayonnagessontancrés et misaniveau
surune dalle en béton possédant une
résistance et uneisolation adaptées.
Lastructure prendforme grace

aux modules prémontés a hauteur
etrésistance variables. Les fermes
maitresses et les solives de toiture sont
montéessurla structure avec les profils
defacade, surlesquelsles panneaux
isolants sont fixés.

IIs'agit du systémeidéal pour les
magasins ou chambres a hauteur
importante.
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Opérations de picking

Les opérations de picking a
température négative requierent un
traitement spécifique, car l'opérateur
doit pouvoir travailler de facon
confortable et efficace malgré les
conditions défavorables.

Les opérations de picking peuvent étre
menées a bien par prélevement manuel du
produit, avec des systémes automatiques
ou par une combinaison des deux.

Cette section du manuel permet
d'apprécier différentes solutions de
picking, toutes aussi valables les unes

30 Solutions logistiques pour chambres froides

queles autres, méme sichaque cas de figure
devrafaire'objet d'un traitement particulier.

Dans les solutions de picking manuel,
I'opérateur doit prélever lui-mémela
marchandise généralement stockée sur des
palettes.

Enrevanche, lorsque le picking est effectué
au niveau du sol sur desrayonnages
classiques, I'opérateur transporte une
palette ou un charioten parcourantles allées
delachambre eten utilisant pour ce faire des
gerbeurs ou des machines de préparation

de commandes. Il existe sur le marché des
préparateurs de commandes qui permettent
de prélever lamarchandise a des hauteurs
supérieuresa 10 m.
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Lorsquelesrayonnages sont montés sur
des bases mobiles Movirack, une option
permet de les séparer par un espace
nécessaire pour pouvoir effectuer le
picking.

Afind’exploiter la hauteur de lachambre,
ilest possible d'installer des passerelles
surélevées qui permettent d‘accéder
facilement aux palettes des niveaux
supérieurs. La photo du hautillustre une
solution a passerelles etrayonnages
dynamiques pour palettes desservis

par des chariots élévateurs ou des
transstockeurs. Les rayonnages
dynamiques pour palettes permettent
de disposer d'une réserve d'une méme
référence pour éviter toute rupture de
stock dans les zones de picking.

T MECALUX
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Sile magasin estautomatique, la
marchandise peut sortir surles convoyeurs
vers une zone réfrigérée, danslaquelle la
température ne doit pas nécessairement
étre négative, et le picking peut étre
effectué sur des postes spécifiquement
aménagés a cet effet.

Opérations de picking sur rayonnages classiques.
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Aides informatiques

L'accélération des opérations de picking
requiert un bon systéme de gestion des
magasins, comme le logiciel Easy WMS,
ainsi que des éléments quifacilitent la
manutention de la marchandise par les
opérateurs.

Les éléments d'aideles plus utiles sont les
suivants:

- Appareils de radiofréquence (RF).
Terminauxinformatiques alecteurs de
code-barres quidirigent lesopérateurs
sansavoir recours au papier.

- Appareils de préparationvocale
de commandes (voice picking).
Terminaux informatiques pourvus de
synthétiseurs vocaux qui émettent
desinstructions etacceptentdes
confirmationsd’ordre.

L'emploi du voice picking sous des
températures négatives est une solution
particulierementintéressante puisqu’elle
permetd’avoir les mainslibres pour
manutentionner la marchandise, ce

quise traduit par une augmentation du
rendement des opérateurs.

T MECALUX
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Lorsque la quantité de palettes a manutentionner est
élevée, tout particulierement lorsqu'il s'agit de références a
forte rotation, il est possible d'effectuer le picking de facon
totalement automatique en employant des robots, commandés
par le systéme de gestion du magasin, qui préparent les
commandes par préhension de couches ou caisse par caisse.

Le robot dépalettiseur préleve la
marchandise d'une palette oud’un point
d’origine etla dépose sur une autre palette
ouaun pointde destination. L'alimentation
en palettes est réalisée par le biais de
convoyeurs arouleauxou a chaines, ou bien
au moyen de navettes.

- e
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Il existe trois systémes de robots de picking :

- Robot anthropomorphique
- Robot portique a deux axes
- Robot portique a trois axes

L'emploidel'unoul’autre de ces systemes
dépend surtout des cycles nécessaires et de
lacombinaison des commandes.

Robot anthropomorphique
Capabledetournersur360°, ce robot
estéquipé d'un bras articulé qui combine
différents mouvements quilui permettent
d'accéder aux caisses ou aux couches en
tout point se trouvant dans son rayon
d’action. Le schéma de fonctionnement
estsimilaire auxillustrations de la page
suivante.
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Palettes d’origine du produit
Palettes de destination du produit
Palettes d’origine en attente
Palettes de commandes incomplétes
Palettes vides

Robot anthropomorphique

Schéma de fonctionnement du systéme de picking automatique par robot dépalettiseur.

T MECALUX

35



Palettes d'origine

Palettes de destination
Palettes préparées

Palettes d’origine en attente

Palettes de destination en attente
(vides)

Robot portique a deux axes

36 Solutions logistiques pour chambres froides

Picking automatique par robot dépalettiseur

Robot portique a deux axes

Le bras de prélevement estrigide et

son déplacementn’est possible qu’ala
verticale. Le chariot surlequel le bras est fixé
se déplace horizontalement sur le portique
enaccédantan’importe quel point se
trouvantdans un méme alignement. Il peut
desservir plusieurs palettes, généralement
poséessur4ou5emplacements (deux
palettesd’origine et le reste des palettes de
destination).

Le schéma de fonctionnement le plus
couramment rencontré estle suivant:

(AR

i
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Robot portique a trois axes
Cerobotestidentique au robot a deux
axes, exception faite de son déplacement
latéral surl'autre axe. Ainsi, il est capable
d'accéder adeuxalignements de palettes
différents, en destinant chacun d’entre
euxadesemplacementsd’origine et

de destination. Cecilui confere une
diversification accrue descommandes,
ajoutée alapossibilité d'exécuter
simultanément un nombre d’ordres plus
important.

Le schéma de fonctionnement est
généralementle suivant:

Palettes d’origine du produit
Palettes de destination du produit

Palettes d’origine en attente

Palettes de commandes incomplétes

Palettes vides

Robot portique a trois axes
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Cas pratique : Congelados de Navarra/ADN S.A.
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Combinaisonde
différentssystemes.
Usine de produits congelés

Le transport automatique de marchandise entre
différentes zones de production, ou depuis ces derniéres
vers des magasins ou des chambres, se traduit par
d'importantes économies de personnel et de moyens,
tout en permettant d'éliminer les risques d'accidents et en
apportant une grande rapidité.

L'exemple qui suit se rapporte a une entreprise de légumes
congelés qui a intégralement automatisé son transport
interne en faisant communiquer sept zones de production
et de chambres. Pour ce faire, elle a combiné I'installation
de convoyeurs a rouleaux et a chaines avec des élévateurs
et le transport par monorails. Les monorails servent a relier
a grande vitesse des points de connexion trés éloignés
entre eux, tout en permettant des flux élevés.

Seuls le chargement et le déchargement des camions sont
effectués a l'aide de moyens classiques.

—= i"‘? i
%J?lr'-'f" o

s |

Entrées depuis les quais. Convoyeur de liaison a l'intérieur de la Convoyeurs pour allée de stockage.
chambre froide.
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Allée de stockage équipée d'un Convoyeurs pour zone de préchargement. Sorties vers les quais.
transstockeur.
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Cas pratique : Congelados de Navarra/ADN S.A.

L o P

Transport interne de la
marchandise qui relie toutes les
zones de production de l'usine
en commencant par I'entrée, la

zone de fardelage et de controle,
la zone de préparation des
emballages, jusqu’a la zone de
conditionnement et de mélange.
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9)

Zones de production

Sorties du tunnel de congélation et
de calibrage

Convoyeur et élévateur menant a
I'étage supérieur

Zone de fardelage et de controle
Monorail de liaison, entrée vers la
zone de conditionnement et de
mélange

Entrée et sortie de chambre

Zone de préparation des emballages
Entrée et sortie de la zone de
conditionnement

Convoyeurs de la zone des trémies
destinées au conditionnement et
au mélange

Sortie de la zone de mélange

10) Armoires de commande
11) Chambre de produits variés
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Cas pratique : Europastry S.A.

Combinaisonde p-
ry 8 iy g

différentssystemes. ol

Solutiond’une usine de pain

etde patecongelée

Exemple d'un centre logistique hautement
automatisé pour le stockage et la distribution de
pain congelé.

La variété des commandes et la capacité de
préparation ont exigé la mise en place de picking
automatique par préhension de couches et de
picking manuel avec I'emploi d'un systéme de
préparation vocale de commandes (voice picking).
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Zones de la chambre froide

Intérieur de la chambre

Zone de circulation des palettes
dans les deux sens

Zone de préchargement
Controle d'entrée

o Ul

~
= = = =

Entrée/sortie depuis/vers les quais
Zone des élévateurs

Picking manuel (voice picking)
Picking automatique par préhension
de couches
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Cas pratique : Europastry S.A.
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Toutes les opérations sont réalisées
atempérature négative et de facon
totalementautomatique. Easy WMS,
unlogiciel hautes performances de
gestion de magasins, dirige toutes les
opérations de ce centre logistique.

L .

Les chariots élévateurs qui
manutentionnent la marchandise entre
les convoyeurs et les quais sont capables
de prélever trois palettes a la fois.

h

Les deux élévateursinstallés élévent
simultanément deux palettes, en
reliant les trois étages du batiment de
périphérie.

Le robot de picking automatique
est capable de prélever des couches
complétes et d'accéder a dix postes
depicking, cingd’origineetcing de
destination.

Le picking de marchandise de moindre
consommation est effectué alamainen
employant des systémes de préparation
vocale de commandes (voice picking).

Le poste de controle permet de vérifier
automatiquement 160 palettes par
heure qui peuvent étre ponctuellement
déchargéesaleurentrée dans
I'installation. Cette capacité est
susceptible d'étre accrue ultérieurement
parl'ajoutd'une entrée surun étage
supérieur.

1) Intérieur de la chambre

2) Sas

3) Zone de circulation des
palettes dans les deux sens

4) Zone de préchargement
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Les huit transstockeurs de lachambre de
stockage sont capables de manutentionner
deux palettes alafois, ce qui permet de
bénéficierd'unflux trés élevé de palettes.

Les dispositifs d'ouverture des portes des
sassontcommandés par le systéeme de
commande dumagasin.

Les préchargements permettent de disposer
de commandes préparées sur des palettes
completes, oud’'une partie d’entreelles,
ayantjusqu'acingitinéraires différents de
livraison envue de les expédier rapidement
et de réduire le temps de chargement des
camions.
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Le systéme de construction de cette chambre est dit
autoportant, c’est-a-dire que les rayonnages qui la
composent supportent le batiment.
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Cas pratique : Friolvega

Combinaisonde

différentssystemes.

Centrelogistique de froid
Cette installation, probablement I'un des centres logistiques

de froid les plus importants d'Europe, combine différents
systemes de stockage et de préparation de commandes :

Magasin automatique desservi par des transstockeurs
Bases mobiles

Zone de stockage tampon de préparation de commandes
Préparation de commandes par robot automatique
Préparation de commandes classique

Emploi massif du transport automatique

La combinaison de toutes ces solutions convertit I'installation
en un magasin hautement flexible.

Les produits a forte rotation sont stockés Les commandes a rotation moyenne sont
dans le magasin automatique. stockées dans les rayonnages montés sur

des bases mobiles ou sur des palettes de

dimensions variées.

La zone de stockage tampon automatique
permet de disposer de commandes
préparées en attente d'envoi vers les

zones d'expédition. Un transstockeur
manutentionne les palettes temporairement
stockées dans cette zone.

46 Solutions logistiques pour chambres froides

Les rayonnages par accumulation permettent
de stocker des produits a référence unique et a
longue durée de stockage.

u b W N =
- = = == = =

Chambre automatique

Chambre a rayonnages sur bases mobiles
Magasin a rayonnages par accumulation
Zone de stockage tampon de production
Robot de picking automatique
Convoyeurs desservant I'intérieur des
chambres

Entrée et sortie automatique des quais
Cercleuse et élévateurs

Communication entre chambres

www.mecalux.fr



Le robot de picking automatique permet

de préparer les commandes des produits a
forte rotation par couches. Les palettes sont
alimentées au moyen des transstockeurs et
des convoyeurs de la chambre automatique.

Les convoyeurs a rouleaux ou a chaines,
le poste de controle automatique, la
cercleuse, les élévateurs et les éléments
de sécurité et de commande garantissent
un transport automatique, sdr et de haute
capacité.

La marchandise est préparée automatiquement
dans la zone de réception et d'expédition.

Dans les chambres, les manceuvres d'entrée et
de sortie de la marchandise a travers les sas sont
commandées par les systémes de gestion et de
controle Mecalux (Easy WMS et Galileo).




Cas pratique : Friolvega
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Intérieur de la chambre automatique
Lazone de stockage est composée de cing
allées asimple et double profondeur et de deux
niveaux d'entrées et de sorties de palettes.

Grace aux cing transstockeurs, la capacité

de cycles estaccrue pour répondre aux flux
continus et ponctuels de ce centre. En outre, ces
équipements permettent d'approvisionneren
marchandise les différentes zones de picking
situées ala périphérie de lachambre.

- Picking automatique
- Picking manuel au rez-de-chaussée
- Picking manuel al’étage supérieur

En plus du robot portique a deux axes, lazone
de picking automatique est équipée de navettes
et de convoyeurs automatiques pour obtenir les
flux exigés.

Les tables de levage descendent les palettes
auniveau dusol afin deles manutentionner
aumoyen de gerbeursen dehors de lazone de
fonctionnement automatique.

T MECALUX
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Combinaison de différents systemes.
Solution pour une usine de produits congelés

Les différents systémes de convoyeurs disponibles peuvent
parfaitement étre combinés a des systémes de stockage
classiques. Ces équipements peuvent méme étre d'utilité dans
les processus d'entrée, d'expédition et de manutention des
unités de charge.

Les images qui suivent illustrent un magasin classique faisant
appel a plusieurs systemes de convoyeurs. Dans cet exemple
précis, il s'agit d'une chambre froide composée de rayonnages
sur bases mobiles et de rayonnages dynamiques par gravité.
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Controle d'entrée
Convoyeurs d'entrée

Convoyeur de sortie par accumulation

Navette
Préchargements
Convoyeurs de sortie

Systeme de picking sur rayonnages sur bases mobiles

Rayonnages sur bases mobiles
Rayonnages dynamiques par gravité
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Systéme standard de stockage
automatique pour caisses ou bacs,
qui integre en un seul produit les

rayonnages, les machines et le logiciel

de gestion du magasin.

Son extraordinaire capacité
d'adaptation lui permet de s'intégrer
an'importe quel processus de

production ou de stockage.

Chambre automatique pour caisses

Le magasin automatique pour
caisses Miniload est constitué
d'allées dans lesquelles circulent
destransstockeurset de
rayonnagessitués de chaque
cOté pour stocker des caisses
oudesbacs. Lazone de picking
etde manutention, composée
de convoyeurssurlesquels le
transstockeur dépose la charge
extraite durayonnage, se trouve
al'une des extrémités ou sur

un coté durayonnage. Les
convoyeursacheminentla caisse
vers|'opérateur et, une fois que
cedernierafinison travail, ilsla
rameénent au transstockeur pour
qu'illadépose sur lesrayonnages.

52 Solutions logistiques pour chambres froides

Principales caractéristiques :

Utilisation optimale de I'espace grace a un
stockage haute densité.

Excellente accessibilité aux charges.

Inventaire permanent grace a son systéme
informatique de derniere génération.

Augmentation de la productivité par
rapportaun systeme de gestion classique.

Sécurité absolue pendant les processus de
manutention des charges car la présence
desopérateurs danslazone de stockage
n'est plus nécessaire.

Protection de la charge et élimination
radicale des pertesinconnues.

Fiabilité et simplicité d'utilisation.
Réduction des colts de maintenance.

Particulierement performant pour
les entreprises soumises a des
processus intensifs de préparation de
commandes.

Systéme optimal pour stocker des
produits de moyennes ou petites
dimensions sous température
contrélée (produits alimentaires,
produits pharmaceutiques, etc.).

Réduction destemps de préparation et
d’expédition des commandes.

Retour surinvestissement rapide.

www.mecalux.fr
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Chambre froide

Rayonnages

Transstockeurs

Convoyeurs d'entrée et de sortie
Postes de picking

Elévateur

Zone de picking

Zone de consolidation des
commandes
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Systémes traditionnels

Palettisation classique

Le systeme classique de rayonnages pour palettisation

de Mecalux constitue la meilleure réponse pour les
magasins dans lesquels des produits palettisés possédant
une grande variété de références doivent étre stockés et
ouunaccesdirectachaque palette est nécessaire, pour
permettre d'effectuer directementle picking sur les propres
rayonnages. Pour optimiser I'espace, des chariots élévateurs
oudesengins capables de se déplacer dans des allées
étroites sont généralement utilisés.

Palettisation par accumulation
Cesystéme de stockage est
particulierement employé pour
les chambres froides, aussi bien de
réfrigération que de congélation,
danslesquelles|'espace destiné
austockage de produits sous
température controlée doit étre
exploité au maximum.

IIs'agit d’une solution optimale pour
leschambres de petites ou moyennes
dimensions, d'une hauteur faible a
modérée, desservies par des chariots
élévateurs classiques.
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Rayonnages dynamiques par gravité
Structure de stockage paraccumulation
quiintégre des convoyeurs a rouleaux
légerementinclinéssurlesquels les
palettes se déplacent.

Cesysteme estrecommandé pour

les chambres froides contenant de
nombreuses palettes par référence, dans
lesquelles 'accumulation et la rotation
parfaite sontimportantes.

Dans ce systéme, la premiére palette
stockée estlapremiére asortir.

Push-back

Systeme d’entreposage par accumulation permettant de
stocker jusqu'a quatre palettes en profondeur par niveau.
Enoutre, il exploite au maximum la hauteur etaugmente
considérablement la capacité, touten permettantle
stockage de produits a rotation moyenne, avec deux
palettes parréférence ou plus. Dans ce systeme, chaque
niveau peut servir astocker une seule référence.
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Afind‘assurer le fonctionnement
approprié et le contréle de tout
stockage de produits en palettes,
unlogiciel de gestion d’entrep6t

est nécessaire pour coordonnerla
marchandise de leurs pointsd‘origine
aceuxdedestination, entenanten
compte des critéres spécifiques de
chaque installation.

Easy WMS est un logiciel de gestion
des entrep6ts qui offre une gamme
étendue de fonctionnalités qui
permettent de travailler efficacement
dans chacune des zones et chacun des
processus de I'entrepot. Cela se traduit
par une économie des colits et une
amélioration de la qualité du service.

C'estun logiciel puissant, fonctionnel
et flexible, qui optimise au maximum
la gestion de toutes les opérations
usuelles de réception, stockage,
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Logiciel de gestiond’entrepdts

préparation descommandes et
expédition.

Enplusd'étre unlogiciel tres
adaptable, ilrend possiblela

gestion coordonnée de plusieurs
entrepdts qui, en appartenantaune
méme entreprise, partagent des
informations et peuvent transférer du
stock entre eux.

Mecalux, conscient du niveau

élevé d'exigence des applications
informatiques employées dans le
domaineindustriel, a créé ladivision
Mecalux Software Solutions,
responsable de la programmation du
logiciel Easy WMS, de sa maintenance
etdesamiseajour.

Pour plus d’informations
concernantlelogiciel de gestion
d’'entrep6t,demandez conseil aun
technicien spécialisé.

Easy WMS offre divers modules qui facilitent
I'intégration du logiciel dans toute type
d’entrep6t. Leur choix dépendra des exigences
de chaque client, de ses spécificités et des
caractéristiques propres de son installation.
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Apercu des nombreuses fonctionnalités offertes par Easy WMS

lls’agitd’unlogiciel de gestion d’entrep6t qui contréle et optimise simplementtous les processus
logistiques quise déroulentdans un entrepoét. Les différents niveaux de fonctionnalité du logiciel
Easy WMS reposent principalementsur les trois grands processus réalisés dans un entrep6t:

Réception

Le processusde réceptionrend
possiblel’entrée de marchandises
dansl’entrep6t, qu'il s'agisse
del’achatadesfournisseurs,
d'ordresdefabricationoude
productionouderetours.

v Réceptionsavecousanscommande
préalable

v/ Réceptions avec entrée de fournisseur
oude production

v/ Saisie de donnéeslogistiques

v/ Réceptions partiellesetretours

v Expédition depuislaréception sans
passer par I'entrepdt (cross-docking)

v Etiquetage standard et personnalisé des
conteneurs

v Transferts entre entrepots

v/ Communication automatique avec
|'ERP

Stockage

Au coursdu processus de
stockage, onréalise lerangement,
laconservation etle contrélede
toutes les marchandises ayantété
réceptionnéesdans|’entrepot.

v Création destratégiesetregles
personnalisées d’allée et de rangement

v Tracabilité exacte etinexacte

v/ Inventaire permanent

v Ajustements du stock et décomptes

v/ Remplacements manuels et
automatiques

v/ Alertesde stock bas minimum

v/ Articles de différents propriétaires

v Etiquetage personnalisé des articles

v/ Plan détaillé de I'entrep6t : controle des
alléesetdesrangements

v Défragmentation des allées en fonction
delarotation desarticles

v/ Controledel’entrepdtau moyen de
mesures personnalisées

v/ Sécurité garantie desopérations(norme
LDAP)

Expédition

Le processus d'expédition permetla
sortie des marchandises stockées afin
delivrerlescommandes auxclients, de
fournirdumatériel pourlesordresde
fabrication ouderéaliser des transferts
entre entrepots.

v Optimisation desrecherches, temps et
assignations.

v Systéme évolué de substitution de taches pour
une répartition équilibrée du travail

v Regroupementd’ordres de sortie selon plusieurs
modalités

v/ Produitvers opérateur, et opérateur vers produit
e Optimisation de taches conformément

I'itinéraire de picking
o Création de tachesde picking
e Assignation dynamique des emplacements de
picking enfonction des besoins

e Picking avec dispositifs pick/put to light
e Pickingvocal (voice picking)

v Ordonnancement stratégique des expéditions
(ordres desorties et tournées)

v Possibilité d'expédier des articles de
remplacement

v Etiquetage et documentation des expéditions

v/ Communication automatique avecl’ERP
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Quelques-unsde nosclients

ALIMENTOS Y DERIVADOS DE NAVARRA
ARDO BADAJOZ

ARDOVRIES ESPANA

AREA GUISSONA

ATP

BABYNOV

BAJAMAR

BAJOFRIO

BARAN AMBALAJ

BELLA

BIOMAT

BONDUELLE

BONNYSA

CALADERO (PESCADO)

CARNES FELIX

CARNICAS BATALLE

CARNICAS MONTRONILL
CARNICAS SOLA

CEREZO CALVO

COMAGRA

CONGELADOS DE NAVARRA
CONGELADOS FAJARDO
CONGELADOS HERMANOS ESTEBAN
CONGELADOS SEMPERE Y FUENTES
CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA
CUBITOS VILORIA

CULTIVAR

CUSTOM DRINKS

DELAFRIO BERLYS NOBLEJAS
DELICIAS CORUNA

DIMALTRANS

DONZENAC ENTREPOT
EUROCENTRO DE CARNES
EUROPASTRY RUBI

EUROPASTRY VALLMOLL

FORMATGES CANOVA
FRECARN

FRICATAMAR
FRIGORIFICOS MORALES
FRIGORIFICS GELADA
FRIMAR

FRIO CEREZO

FRIOLVEGA (Transportes Molinero)
FRUVECO

GOROPESCA

HERMANOS ESTEBAN
HERME ORTIZ

HIJOS EVARISTO MARTIN
JOSE BARINGO - PINCHOS JOVI
LABORATORIOS GRIFOLS
LYS ALIMENTACION NAVARRA
MAR DE ALTURA
MARISCOS MENDEZ
MARTINET

MARTINEZ DE QUEL
ONDARA

RISERFRI

ROGUSA

ROUCAYROL

SAAR

SALCAT 2000

SANTOS MORENO

SLCA FLORANGE

TELLO (CARNICAS)
TORNELL SAC
ULTRACONGELADOS VIRTO
VANDERMOORTELE

VARA DEL REY
VENTAPESCA

ZAKLADY DROBIARSIKIE

ZBONNYSA
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Q 08101819 20

Service gratuit + prix d'un appel local

T MECALUX

e-mail : info@mecalux.fr - mecalux.fr

FRANCE

AIX EN PROVENCE
Tél.0442243382

75, rue Marcellin Berthelot
Parc Anthelios - Bat. E
13290 Aix les Milles

LILLE

Tél.0320727302

1, rue des Champs - Bat. G1
Zl de la Pilaterie

59290 Wasquehal

LYON

Tél.047247 6570

10, avenue Louis Blériot
69686 Chassieu

NANTES-ROUEN
Tél. 02518098 81
4, rue Vasco de Gama
Parc Atlantis - Bat. H
44800 Saint Herblain

PARIS
Tél.0160119292
1, rue Colbert

ZAC de Montavas
91320 Wissous

STRASBOURG
Tél.038876 5088

18, rue Joseph Graff - Lot A
67810 Holtzheim

TOULOUSE-BORDEAUX
Tél.05615062 33

2, terrue Marcel Doret
Immeuble Buroline Il
31700 Blagnac

BELGIQUE

BRUXELLES

Tél. (32) 2346 9071
Gulledelle 94 boite 4
1200 Bruxelles

e-mail : info@mecalux.be
mecaluxbelgique.be
mecalux.be

Mecalux est présent dans plus de 70 pays dans le monde

Nos Bureaux : Allemagne - Argentine - Belgique - Brésil - Canada - Chili - Colombie - Espagne - Etats-Unis - France
Italie - Mexique - Pays-Bas - Pérou - Pologne - Portugal - Royaume-Uni - Slovaquie - Tchéquie - Turquie - Uruguay
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